Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Настоящей заявкой Участник закупки выражает свое согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, а так же выполнение работы или оказание услуги для выполнения или оказания которых используется товар, на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе Поставка запасных частей к реанимационному оборудованию
Наименование и характеристики предлагаемого товара:
	№
	Наименование
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Манжета НИАД, одноразовая, для новорожденных, размер 3, 5,8-10,9 см, 10 шт производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления (НИАД).

Применение: неонатальные манжеты для использования с новорожденными, используются для одного пациента

Использование: с имеющимися шлангами М36039 и М36040

Материал: изготовлены из прочного нейлона. Материал манжеты не содержит латекса. Имеется цветовая маркировка.

Совместимость с мониторными системами Draeger
Система подключения: специально разработанная неонатальная коннекторная система, исключающая возможность ошибки при подключении
Размер: неонатальный 3,   5,8 - 10,9 см
	упак
	4

	2
	Кабель ЭКГ, на 3 отведения, двухконтактный производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Кабель ЭКГ, на 3 отведения, двухконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м

Совместимость с мониторными системами Draeger
	шт
	1

	3
	Удлинительный кабель SpO2 Draeger /Nellcor® производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Удлинительный кабель SpO2 Dräger/Nellcor®, для модулей MultiMed® 5/6 и NeoMed, 2

Совместимость с мониторными системами Draeger
	шт
	1

	4
	Набор трубок для подачи воды, одноразовый, 20 шт производства Drager Medical GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия)
	Набор трубок для подачи воды, одноразовый, 20 шт

Каталожный номер: MX17018

Совместимость с инкубатором Caleo, оригинал производства Draeger.
	упак
	4

	5
	Фильтр свежего воздуха 20 шт. производства Drager Medical GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия)
	Фильтр свежего воздуха 20 шт.

Каталожный номер: MX17015

Совместимость с инкубатором Caleo, оригинал производства Draeger.
	упак
	4

	6
	Увлажнитель-распылитель Draeger производства Drager Medical GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия)
	Увлажнитель-распылитель Draeger. Увлажнение кислорода до 100% относительной влажности

Назначение: увлажнение кислорода  при ингаляции и инсуффляции

Совместимость: флоуметры Draeger, система DigiFlow
Крепление к флоуметру: М 34x1,5

Габариты: диаметр – 62мм, высота – 200 мм

Материал бутыли увлажнителя: полисульфон.

Материал корпуса увлажнителя: полиамид

Обработка: автоклавирование
Каталожный номер: 2M85835

Оригинал производства Draeger.
	шт
	10

	7
	Банка увлажнителя О2 производства F.STEPHAN GmbH Medizintechnik, Германия (Федеративная Республика Германия) для ИВЛ Stephan F120-mobil
	Емкость увлажнителя к

ИВЛ Stephan F120-mobil

Каталожный номер: 165040005
	шт
	2

	8
	Сервисный набор в комплекте с аккумулятором Infant Flow SiPAP производства Care Fusion, Inc, США (Соединенные Штаты Америки)
	Состав набора:

- аккумуляторная батарея 12.4V                                    1 шт.

- пластиковый конусный сетчатый фильтр                 1 шт.

- уплотнительное кольцо, резина                                  4 шт.

- металлокерамический фильтр                                     1 шт.

- кислородный датчик  (гальванический)                     1 шт.

- распределитель клапана, металлический                    1 шт.

- бумажный фильтр с пластиковым крепежом           1 шт.

- жиклер в пластиковом корпусе                                      1 шт.

- глушитель в тракте планируемой утечки, пластик      1 шт.
	шт
	2

	9
	Шланг воздушный НИАД для новорожденных (3.5 м) производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Шланг для подключения манжет неинвазивного давления к мониторам Nihon Kohden. Совместимость с мониторами серий BSM-3000/PVM-2703, двухтрубный, длина 3.5 м
	шт
	3

	10
	Датчик SpO2 BluPRO серии универсальный многоразовый (> 1.5 кг, 1.6 м) производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Многоразовый универсальный (для различных локализаций) датчик для определения сатурации гемоглобина крови кислородом.

Принцип действия: спектрофотометрия в красном/инфракрасном диапазоне волн.

Категория пациентов: новорожденные, дети и взрослые.

Конструкция: Y-образный датчик с подвижным адаптером ограничителем положения эмиттера и детектора.

Дополнительная фиксация датчика: с помощью адгезивной одноразовой ленты.
Погрешность измерения: ±2% (в диапазоне SpO2 80-100%); ±3% (в диапазоне SpO2 70-80%).

Длина кабеля: 1,6 м.

Дезинфекция датчика: как методом погружения в жидкие дезинфектанты, так и этилен-оксидная стерилизация.
Степень влагозащиты: IPX7 С. Совместим с мониторами пациента и пульсоксиметрами Nihon Kohden.
	шт
	2

	11
	Банка увлажнителя О2 производства F.STEPHAN GmbH Medizintechnik, Германия (Федеративная Республика Германия)  для ИВЛ Stephan F120-mobil
	Емкость увлажнителя к

ИВЛ Stephan F120-mobil

Каталожный номер: 165040005
	шт
	5

	12
	Батарея аккумуляторная производства EVERWIN TECH CO., LIMITED, Китай (Китайская Народная Республика) для аппарата ИВЛ Hamilton C2 14.4V/6.6Ah
	Аккумуляторная батарея. Тип - Литий-ионный. Номинальное напряжение 14,4 В. Номинальная емкость 6,6 Ач. Вес 655 г. Тип вывода - Внутренние контакты. Совместимость с аппаратом искусственной вентиляции легких «С2» HAMILTON MEDICAL AG
	шт
	3

	13
	Датчик О2 производства Hamilton Medical AG, Швейцария (Швейцарская Конфедерация) к ИВЛ С2
	Используется для контроля пользователем процента содержания кислорода в газовой смеси, поступающего к пациенту.

Выходное напряжение 8-12 мВ

Электрический разъем 3,5мм (mono jack)

Температура от 0 до 50°C

Время срабатывания < 13 с

Ошибка в линейности < 3 %

Диапазон измерения 0 до 100% O2

Срок службы 1 год или 5 000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше).

Совместим с аппаратом искусственной вентиляции легких «С-2» HAMILTON MEDICAL  AG Switzerland
	шт
	7

	14
	Датчик потока производства Hamilton Medical AG, Швейцария (Швейцарская Конфедерация) к ИВЛ С2
	Датчик потока воздушного потока, одноразовый предназначен для мониторинга объема, давления и потока у вентилируемых пациентов

Группы пациентов: Новорожденные, весом 10 кг и менее. Одновременное использование с распылением лекарственных препаратов. Диапазон потока  0 - 30 л/мин. Мертвое пространство 1,3 мл. Сопротивление 11 мбар/л/с. Масса 8 г без трубок, 67 г с трубками. Длина трубки 1,88 м. Разъемы: Гнездовой 15 мм, Штекерный 22 мм, гнездовой 15 мм, разъемы пациента. Штекерный разъем аппарата ИВЛ 15 мм. Указатель направления потока газовой смеси. Материал: Корпус  Полиметилметакрилат, Заслонка полиэстер, Трубки поливинилхлорид. Все компоненты не содержат латекса, фталата, диэтилгексилфталата, веществ животного происхождения, канцерогенных и токсических веществ. Температура, диапазон: от 10 до 40°C (рабочая), от  -20 до 50°C (хранение). Продолжительность работы зависит от действующих схем контроля внутрибольничных инфекций, наличия секрета у пациента, а также распыления лекарственных препаратов, одноразового использования

Принадлежности Зажим трубки. Количество в упаковке 10 шт.Совместимость С аппаратами искусственной вентиляции легких HAMILTON MEDICAL AG Switzerland
	упак
	7

	15
	Манжета для новорожденных с одной трубкой белые №2, 20шт/упак производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления неонатальная размер 2, одинарная трубка для подсоединения, цветоиндикация размера - с изображением животных, размер 4-8 см. Материал изготовления легко моющийся винил. Возможно использовать у каждого пациента на протяжении всего периода госпитализации.
	упак
	2

	16
	Манжета для новорожденных с одной трубкой белые №3 производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления неонатальная размер 3, одинарная трубка для подсоединения, цветоиндикация размера - с изображением животных, размер 6-11 см. Материал изготовления - легко моющийся винил. Возможно использовать у каждого пациента на протяжении всего периода госпитализации.
	упак
	2

	17
	Манжета для новорожденных с одной трубкой белые №4 производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления неонатальная размер 4, одинарная трубка для подсоединения, цветоиндикация размера - с изображением животных, размер 7-13 см. Материал изготовления - легко моющийся винил.  Возможно использовать у каждого пациента на протяжении всего периода госпитализации.
	упак
	2

	18
	Манжета для новорожденных с одной трубкой белые №5, 20шт/упак производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления неонатальная, одноразовая,  размер 5, одинарная трубка для подсоединения, , цветоиндикация размера - с изображением животных, размер 8-15 см. Материал изготовления - легко моющийся винил.  Возможно использовать у каждого пациента на протяжении всего периода госпитализации. В упаковке 20 шт.
	упак
	2

	19
	Банка увлажнителя О2 производстваF.STEPHAN GmbH Medizintechnik, Германия (Федеративная Республика Германия) для ИВЛ Stephan F120-mobil
	Емкость увлажнителя к

ИВЛ Stephan F120-mobil

Каталожный номер: 165040005
	шт
	2

	20
	Датчик температурный REF900MR860 производства Fisher & Paykel Healthcare Ltd., Новая Зеландия для увлажнителя MR850
	Температурный датчик для использования с увлажнителями MR850

Длина: 1.3м (130см)

Данный датчик используется для измерения температуры газовой смеси на выходе из емкости увлажнителя и на уровне тройника, т.е. реальная температура газовой смеси, подаваемой пациенту.
	шт
	3


	21
	Электрический адаптер нагревателя шланга (желтый) производства Fisher & Paykel Healthcare Ltd., Новая Зеландия для увлажнителя MR850
	Адаптер для использования с увлажнителями MR850

Кат. номер: 900MR805

Для нагревающей спирали

Для использования с многоразовыми дыхательными контурами

Для подключения обогрева линии вдоха
	шт
	3

	22
	Датчик О2 производства Envitec – Wismar GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия) к Infant Flow SiPAP
	Датчик кислорода гальванический представляет собой вид электрохимических датчиков с жидким щелочным электролитом, предназначен для преобразований парциального давления кислорода  (О2)в газовых смесях в аналоговый сигнал постоянного тока.

Совместимость с ИВЛ Infant Flow
Каталожный номер: 68289
	шт
	8

	23
	Кабель датчика SpO2 Masimo® ProCal,  для модулей MultiMed® 5/6 и NeoMed, 2 производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Кабель датчика SpO2 Masimo® ProCal, для модулей MultiMed® 5/6 и NeoMed, 2.

Совместимость с мониторными системами Draeger
Каталожный номер: 7492601
	шт
	4

	24
	Датчик SpO2 на палец Masimo® LNOP DCI, многоразовый, для взрослых производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Датчик пульсоксиметрический (датчик SpO2)

Применение: для многоразового использования, для взрослых с весом >30кг. Крепление – типа прищепка, на палец.

Назначение: для измерения насыщения артериального гемоглобина кислородом
Вес пациента: более 30 кг
Технология: Masimo LNOP DCI
Совместимость с мониторными системами Draeger
Каталожный номер: 7270312
	шт
	2

	25
	Датчик О2 производства Drager Medical GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия) к Fabius Plus
	Датчик кислорода

Предназначен для использования с наркозно-дыхательными аппаратами Draeger.

Тип системы: электрохимическая.

Принцип действия: принцип гальванической ячейки.

Материал электродов: катод - золото, анод – свинец

Каталожный номер: 6850645

Оригинал производства Draeger.

Письмо подтверждения от производителя совместимости с оборудованием Дрегер.
	шт
	3

	26
	Промежуточный кабель SpO2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® plus/plus OR, 1,2 м производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Промежуточный кабель SpO2 Draeger /Nellcor®, для MultiMed® plus/plus OR, 1,2 м
Совместимость с мониторными системами Draeger.

Каталожный номер: MS18683
	шт
	5

	27
	Соединительный шланг НИАД, для взрослых, 3,7 м, производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика) к мониторам Infinity®
	Соединительный шланг для манжет для неинвазивного измерения артериального давления (НИАД)

Использование: многоразовый

Длина шланга: 3,7 м

Совместимость с мониторными системами Draeger серии Infinity
Система подключения: специально разработанная коннекторная система, исключающая возможность ошибки при подключении
Каталожный номер: MP00953
	шт
	5

	28
	Манжета НИАД M, многоразовая, для взрослых, 23-33 см/33 см производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления (НИАД).

Использование: многоразовые

Материал: изготовлены из прочного полиуретана. Материал манжеты не содержит латекса, силикона и ПВХ.

Совместимость с мониторными системами Draeger серии Infinity
Система подключения: специально разработанная коннекторная система, исключающая возможность ошибки при подключении
Длина плеча или бедра пациента: размер: М, 23-33 см
Окружность плеча или бедра пациента: размер: М, макс.33 см
	шт
	15

	29
	Манжета НИАД для взрослых, многоразовая, YAWARA, ширина 16 см, окружность 33-45 см производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Манжета неинвазивного давления для взрослых, многоразовая, ширина 16 см, окружность от 33 до 45 см. Материал: ПВХ, нейлоновый чехол, не зажимающий кожу пациента. Армированный внутренним проводником шланг для подключения, позволяет избежать окклюзии при перегибе. Совместима с мониторами пациента Nihon Kohden
	шт
	8

	30
	Банки для аспираторов Blue Cross BM-1500 W производства Blue Cross Emergency Co., Ltd., Япония
	Банки для аспираторов Blue Cross BM-1500 W
	шт
	5

	31
	Крышки к банкам аспиратора Blue Cross BM-1500 W производства Blue Cross Emergency Co., Ltd., Япония
	Крышки к банкам аспиратора Blue Cross BM-1500 W
	шт
	5

	32
	Кабель ЭКГ, на 3 отведения, двухконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Кабель ЭКГ, на 3 отведения, двухконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м

Совместимость с мониторными системами Draeger
	шт
	6

	33
	Одеяло Shuggl Warm укрывное для взрослых полное SWU-2001 нестерильное упак/10шт производства Smiths Medical ASD, Inc., США (Соединенные Штаты Америки)
	Одеяло типа Snuggle Warm, укрывное для взрослых, нестерильное, полное, размер в сдутом состоянии: 101,6 см Ш x 203,2 см Д, в упаковке 10 одеял. Полная совместимость для работы с прибором согревающим конвекционного типа «Equator-5000» для согревания пациента. Предназначены для укрытия всего тела пациента от шеи до ступней Портов для шлага - 1. Вес одного одеяла 200 г. Одеяла изготовлены из двух слоев синтетического нетканого материала типа Spunbound и имеют внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком. Одеяла быстро складываются для венозного доступа, устойчивы к проколам и разрывам. Диаметр и конструкция воздушных каналов в одеяле оптимизированы для равномерного распределения тепла по всей согреваемой площади. Подогретый воздух выходит через форсунки на поверхности, обращенной к пациенту, образуя воздушную подушку без зон локального перегрева. Одеяла рентгенопрозрачны. Не содержат латекс.
	упак
	3

	34
	Датчик пульсоксиметрический (пальцевой с пружинным креплением), кабель 1,6 м производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Совместимый с мониторами Nihon Kohden
Общая характеристика - Пальцевой датчик для определения сатурации гемоглобина крови кислородом

Категория пациентов - Дети и взрослые, от 20 кг

Конструкция - Подвижные элементы датчика перемещаются параллельно для максимального совпадения осей эмиттера и детектора излучения

Длина кабеля - 1,6 м

Дезинфекция датчика – как методом погружения в жидкие дезинфектанты, так и этилен-оксидная стерилизация
Степень влагозащиты - IPX4 (указана на датчике)
	шт
	3

	35
	Манжета НИАД для взрослых, многоразовая, YAWARA (ширина 13 см, окружность 23-33 см) производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Манжета неинвазивного давления для взрослых, многоразовая, ширина 13 см, окружность от 23 до 33 см. Материал: ПВХ, нейлоновый чехол, не зажимающий кожу пациента. Армированный внутренним проводником шланг для подключения, позволяющий избежать окклюзии при перегибе. Совместима с мониторами пациента Nihon Kohden
	шт
	8

	36
	Датчик О2 производства Drager Medical GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия) к Fabius Plus
	Датчик кислорода

Предназначен для использования с наркозно-дыхательными аппаратами «Дрегер».

Тип системы: электрохимическая.

Принцип действия: принцип гальванической ячейки.

Материал электродов: катод - золото, анод – свинец

Каталожный номер: 6850645

Оригинал производства Draeger.

Письмо подтверждения от производителя совместимости с оборудованием Дрегер.
	шт
	8

	37
	Манжета НИАД для взрослых, многоразовая, YAWARA, ширина 16 см, окружность 33-45 см производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Манжета неинвазивного давления для взрослых, многоразовая, ширина 16 см, окружность от 33 до 45 см. Материал: ПВХ, нейлоновый чехол, не зажимающий кожу пациента. Армированный внутренним проводником шланг для подключения, позволяет избежать окклюзии при перегибе. Совместима с мониторами пациента Nihon Kohden
	шт
	8

	38
	Датчик О2 производства Envitec – Wismar GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия) к ИВЛ NPB-840
	Датчик кислородный предназначен для установки в аппарат ИВЛ NPB 740/760/840. Используется для измерения процентного содержания кислорода в воздушной смеси подаваемой пациенту. Корпус изготовлен из пластика с интегрированным кабелем и разъёмом для подключения.

Рабочее напряжение 10-15 мВ.

Не содержит драгоценных металлов. Производство Covidien. Страна производитель: США

Кат № 10097559
	шт
	1

	39
	Кабель ЭКГ соединительный на 3/6 электродов, 3 м производства Beijing Intergrowth Electric Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Кабель соединительный для кабеля ЭКГ пациента на 3/6 электродов, длина 3м. Совместимы с оборудованием Nihon Kohden
	шт
	5

	40
	Увлажнитель-распылитель. Увлажнение кислорода до 100% относительной влажности производства Drager Medical GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия)
	Увлажнитель-распылитель Draeger. Увлажнение кислорода до 100% относительной влажности

Назначение: увлажнение кислорода  при ингаляции и инсуффляции

Совместимость: флоуметры Draeger система DigiFlow
Крепление к флоуметру: М 34x1,5

Габариты: диаметр – 62мм, высота – 200 мм

Материал бутыли увлажнителя: полисульфон.

Материал корпуса увлажнителя: полиамид

Обработка: автоклавирование
Каталожный номер: 2M85835
	шт
	3

	41
	Датчик О2 производства Envitec – Wismar GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия) к NPB-840
	Датчик кислородный предназначен для установки в аппарат ИВЛ NPB 740/760/840. Используется для измерения процентного содержания кислорода в воздушной смеси подаваемой пациенту. Корпус изготовлен из пластика с интегрированным кабелем и разъёмом для подключения.

Рабочее напряжение 10-15 мВ.

Не содержит драгоценных металлов. Производство Covidien. Страна производитель: США

Кат № 10097559
	шт
	4

	42
	Датчик О2 производства Drager Medical GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия) к Fabius Plus
	Датчик кислорода

Предназначен для использования с наркозно-дыхательными аппаратами Draeger.

Тип системы: электрохимическая.

Принцип действия: принцип гальванической ячейки.

Материал электродов: катод - золото, анод – свинец

Каталожный номер: 6850645

Оригинал производства Draeger.

Письмо подтверждения от производителя совместимости с оборудованием Дрегер.
	шт
	3

	43
	Датчик пульсоксиметрический (пальцевой с пружинным креплением), кабель 1,6 м производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Совместимый с мониторами Nihon Kohden
Общая характеристика - Пальцевой датчик для определения сатурации гемоглобина крови кислородом

Категория пациентов - Дети и взрослые, от 20 кг

Конструкция - Подвижные элементы датчика перемещаются параллельно для максимального совпадения осей эмиттера и детектора излучения

Длина кабеля - 1,6 м

Дезинфекция датчика – как методом погружения в жидкие дезинфектанты, так и этилен-оксидная стерилизация
Степень влагозащиты - IPX4 (указана на датчике)
	шт
	2

	44
	Датчик SpO2 пальцевой для взрослых и детей от 20 кг, для длительного использования производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Датчик пульсоксиметрический,пальцевой для взрослых и детей от 20 кг,для длительного использования. Совместим с мониторами пациента Nihon Kohden.
	шт
	2

	45
	Кабель ЭКГ соединительный на 3/6 электродов, 3 м производства Beijing Intergrowth Electric Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Кабель соединительный для кабеля ЭКГ пациента на 3/6 электродов, длина 3м. Совместимы с оборудованием Nihon Kohden
	шт
	2

	46
	Манжета НИАД для взрослых, многоразовая, ширина 16 см, окружность 33-45 см производства Shenzhen EMS Life Technology Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Манжета неинвазивного давления для взрослых, многоразовая, ширина 16 см, окружность от 33 до 45 см. Материал: ПВХ, нейлоновый чехол, не зажимающий кожу пациента. Армированный внутренним проводником шланг для подключения, позволяет избежать окклюзии при перегибе. Совместима с мониторами пациента Nihon Kohden
	шт
	10

	47
	Лампа сменна малая (0,58/2,5В, клинки №00-1) производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Лампа сменная малая (0,58/2,5В, клинки №00-1). Совместимость с рукоятью ларингоскопов Kawe
	шт
	15

	48
	Лампа сменна малая (0,59/2,5В, клинки №2-5) производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Лампа сменная малая (0,59/2,5В, клинки №2-5). Совместимость с рукоятью ларингоскопов Kawe
	шт
	20

	49
	Комплект петель передней панели производства B. Braun Melsungen AG, Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместимость с шприц-насосом Perfusor Space производства Bbraun
Каталожный номер: 34770025
	шт
	5

	50
	Передняя панель перфузора спейс (корпус) производства B. Braun Melsungen AG, Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместимость с шприц-насосом Perfusor Space производства Bbraun
Каталожный номер: 34520996
	шт
	4

	51
	Привод Perfusor Space в сборе производства B. Braun Melsungen AG, Германия (Федеративная Республика Германия) 
	Совместимость с шприц-насосом Perfusor Space производства Bbraun
Каталожный номер: 34521041
	шт
	1

	52
	Плата управления Bbraun производства B. Braun Melsungen AG, Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместимость с шприц-насосом Perfusor Space производства Bbraun
Каталожный номер: 34520880
	шт
	1

	53
	Кабель соединительный для трансдьюссера Combitrans к монитору производства B. Braun Melsungen AG, Германия (Федеративная Республика Германия)
	Кабель соединительный  одноразового преобразователя для инвазивного измерения физиологического давления.

Состав: 

1) Четырехконтактный штекер, влагозащищенный, совместимый с одноразовыми преобразователями типа Комбитранс

2) Влагозащищенный кабель 3 м

3) Пятиконтактный штекер, влагозащищенный, совместимый с адаптером Nihon Kohden
	шт
	10

	54
	Кабель соединительный к монитору BSM. Combitrans промежуточный производства B. Braun Melsungen AG, Германия (Федеративная Республика Германия)
	Кабель предназначен для проведения измерения инвазивного артериального давления. Длина 0,3 м. Количество контактов 5. Кабель совместим с мониторами Nihon Kohden, Япония.
	шт
	5

	55
	Рукоять ларингоскопа производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Универсальный тубус рукояти совместим с системой стандартного освещения (лампочный ларингоскоп) и системой фиброоптической (световолоконный фиброоптический ларингоскоп). Специальный замок  для крепления клинка обеспечивает точную посадку клинка на рукоять. Возможность трансформации рукояти из ламповой в фиброоптическую путем замены головы. Позолоченный  подпружиненный контактный штифт. Рукоять биполярная. Диаметр рукояти 28мм. Длина рукояти 145 мм. Длина захватываемой части 125 мм. Ширина ложа для клинка 13мм. Ширина замкового крепления 21 мм. Глубина посадки клинка 10 мм.
	шт
	1

	56
	Клинок, тип "Макинтош" 3 производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместим с оригинальным замком рукояти, имеющейся у Заказчика. Клинок многократного использования. Матовая безбликовая поверхность из высоколегированной стали. Источник света – светосильная вакуумная лампа 2,5В. Интенсивность света 1500 люкс (р-ры клинков 00-1),  2000 Люкс (р-ры клинков 2-5). Размер клинка 130х23 мм. Длина рабочей части 107 мм. Ширина лезвия в дистальной части 15 мм. Автоклавируется при t до 134ºС – до 4000 циклов
	шт
	1

	57
	Клинок, тип "Макинтош" 4 производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместим с оригинальным замком рукояти, имеющейся у Заказчика. Клинок многократного использования. Матовая безбликовая поверхность из высоколегированной стали. Источник света – светосильная вакуумная лампа 2,5В. Интенсивность света 1500 люкс (р-ры клинков 00-1),  2000 Люкс (р-ры клинков 2-5). Размер клинка 155х25 мм. Длина рабочей части 132 мм. Ширина лезвия в дистальной части16 мм. Автоклавируется при t до 134ºС – до 4000 циклов
	шт
	1

	58
	Клинок, тип "Макинтош" 2 производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместим с оригинальным замком рукояти, имеющейся у Заказчика. Клинок многократного использования. Матовая безбликовая поверхность из высоколегированной стали. Источник света – светосильная вакуумная лампа 2,5В. Интенсивность света 1500 люкс (р-ры клинков 00-1),  2000 Люкс (р-ры клинков 2-5). Размер клинка 112х20 мм. Длина рабочей части 89 мм. Ширина лезвия в дистальной части 10мм. Автоклавируется при t до 134ºС – до 4000 циклов
	шт
	1

	59
	Клинок, тип "Макинтош" 1 производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместим с оригинальным замком рукояти, имеющейся у Заказчика. Клинок многократного использования. Матовая безбликовая поверхность из высоколегированной стали. Источник света – светосильная вакуумная лампа 2,5В. Интенсивность света 1500 люкс (р-ры клинков 00-1), 2000 Люкс (р-ры клинков 2-5). Размер клинка 93х20 мм. Ширина лезвия в дистальной части 10 мм. Автоклавируется при t до 134оС – до 4000 циклов
	шт
	1

	60
	Клинок, тип "Макинтош" 0 производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместим с оригинальным замком рукояти, имеющейся у Заказчика. Клинок многократного использования. Матовая безбликовая поверхность из высоколегированной стали. Источник света – светосильная вакуумная лампа 2,5В. Интенсивность света 1500 люкс (р-ры клинков 00-1),  2000 Люкс (р-ры клинков 2-5). Размер клинка 79х13 мм. Длина рабочей части 56 мм. Ширина лезвия в дистальной части 8 мм. Автоклавируется при t до 134ºС – до 4000 циклов
	шт
	1

	61
	Клинок, тип "Миллер" 0 производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместим с оригинальным замком рукояти, имеющейся у Заказчика. Клинок многократного использования. Матовая безбликовая поверхность из высоколегированной стали. Источник света – светосильная вакуумная лампа 2,5В. Интенсивность света 1500 люкс (р-ры клинков 00-1),  2000 Люкс (р-ры клинков 2-5). Размер клинка 77х11 мм, Длина рабочей части 54 мм. Ширина лезвия в дистальной части 11 мм. Автоклавируется при t до 134оС – до 4000 циклов
	шт
	1

	62
	Клинок, тип "Миллер" 1 производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместим с оригинальным замком рукояти, имеющейся у Заказчика. Клинок многократного использования. Матовая безбликовая поверхность из высоколегированной стали. Источник света – светосильная вакуумная лампа 2,5В. Интенсивность света 1500 люкс (р-ры клинков 00-1),  2000 Люкс (р-ры клинков 2-5). Размер клинка 102х11 мм. Длина рабочей части 79 мм. Ширина лезвия в дистальной части 11мм. Автоклавируется при t до 134ºС – до 4000 циклов
	шт
	1

	63
	Клинок, тип "Миллер" 2 производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместим с оригинальным замком рукояти, имеющейся у Заказчика. Клинок многократного использования. Матовая безбликовая поверхность из высоколегированной стали. Источник света – светосильная вакуумная лампа 2,5В. Интенсивность света 1500 люкс (р-ры клинков 00-1),  2000 Люкс (р-ры клинков 2-5). Размер клинка 153х13 мм. Длина рабочей части 130 мм. Ширина лезвия в дистальной части 14 мм. Автоклавируется при t до 134ºС – до 4000 циклов
	шт
	1

	64
	Клинок, тип "Миллер" 3 производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместим с оригинальным замком рукояти, имеющейся у Заказчика. Клинок многократного использования. Матовая безбликовая поверхность из высоколегированной стали. Источник света – светосильная вакуумная лампа 2,5В. Интенсивность света 1500 люкс (р-ры клинков 00-1),  2000 Люкс (р-ры клинков 2-5). Размер клинка 195х13 мм. Длина рабочей части 172 мм. Ширина лезвия в дистальной части 14 мм. Автоклавируется при t до 134ºС – до 4000 циклов
	шт
	1

	65
	Клинок, тип "Миллер" 4 производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Совместим с оригинальным замком рукояти, имеющейся у Заказчика. Клинок многократного использования. Матовая безбликовая поверхность из высоколегированной стали. Источник света – светосильная вакуумная лампа 2,5В. Интенсивность света 1500 люкс (р-ры клинков 00-1),  2000 Люкс (р-ры клинков 2-5). Размер клинка 205х16 мм. Длина рабочей части 183 мм. Ширина лезвия в дистальной части 17 мм. Автоклавируется при t до 134ºС – до 4000 циклов
	шт
	1

	66
	Футляр комплектовочный для ларингоскопа интубационного (рукоять+5 клинков) производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Футляр комплектовочный для ларингоскопа интубационного (рукоять+5 клинков)
	шт
	1

	67
	Лампа сменная для ларингоскопа производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия)
	Лампа сменная для ларингоскопа. Совместимость с рукоятью ларингоскопов Kawe
	шт
	3

	68
	Лампа сменная большая(0,59/2,5В,клинки №2-5) производства Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG. Германия (Федеративная Республика Германия) 
	Лампа сменная большая(0,59/2,5В,клинки №2-5). Совместимость с рукоятью ларингоскопов Kawe
	шт
	4

	69
	Аккумуляторная батарея производства Leoch Battery Shenzhen Corp, Китай (Китайская Народная Республика) для SV-300
	Аккумуляторная батарея для SV-300. Напряжение 12В, 7А/ч. Полная совместимость с аппаратом ИВЛ SV-300 производства Siemens.
	шт
	2

	70
	Кассета выдоха производства Maquet Critical Care AB, Швеция (Королевство Швеция) к ИВЛ «Servo i»
	Назначение: оценка параметров выдоха и контроль дыхательного цикла  пациента на аппарате ИВЛ как SERVO-I,  так и   S. Электротехническое изделие,  материал – металл, пластик.
Каталожный номер: 64 47 960

Оригинальная запасная часть производства Maquet AB,  Швеция
	шт
	1

	71
	Батарея аккумуляторная производства EVERWIN TECH CO., LIMITED, Китай (Китайская Народная Республика) к дефибриллятору TEC-5531K
	Батарея аккумуляторная. Полная совместимость с дефибриллятором TEC-5531K, производства Nihon Kohden.
	шт
	6

	72
	Кабель на 12 отведений электрокардиограф ECG Nihon Kohden производства Beijing Intergrowth Electric Co., Ltd., КНР (Китайская Народная Республика)
	Кабель на 12 отведений. Полная совместимость с электрокардиографом ECG Nihon Kohden.
	шт
	1

	73
	Сервис набор Fabius GS ServSet производства Drager Medical GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия)
	Сервисный набор для НДА Fabius Plus на 3 года. Оригинал производства Draeger. Каталожный номер: MX08153
	шт
	5

	74
	Аккумулятор производства Drager Medical GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия) к НДА Drager Fabius plus
	Аккумулятор к НДА Fabius plus. Оригинал производства Draeger.

Каталожный номер: 1841416
	шт
	8

	75
	Ванна увлажнителя кювеза производства Draeger Medical Systems, Inc., США (Соединенные Штаты Америки) Drager isolett 8000
	Ванна увлажнителя кювеза isolett 8000. Оригинал производства Draeger. Каталожный номер: MU21571
	шт
	1

	76
	Батарея аккумуляторная производства EVERWIN TECH CO., LIMITED, Китай (Китайская Народная Республика) к ИВЛ Sirio S2T
	Батарея аккумуляторная. Полная совместимость ИВЛ Sirio S2T, производства Siare.
	шт
	2


Дополнительные требования:

· Запасные части применяются только новые (не бывшие в употреблении, не проходившие ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) запасные части, совместимые с оборудованием Заказчика.

· Гарантия на запасные части – 12 месяцев.

· Наличие копии сертификатов соответствия и иные необходимые документы  на расходные материалы, используемые поставщиком. 

